Mehrfunktionaler Flachstapelanleger ma

fur Einzelblattware und Endlosmaterial YT

—— >> Vorteile auf einem Blick

- GroRe Flexibilitat

- Zufiihrung von Einzelblattware und Endlosmaterial
in einem System
- Ideal fiir Digitaldruckanwendungen

- Hohe Stapelkapazitét

- Einfache Bedienbarkeit

FSA 52-Online

Digitaldruck bedeutet nicht nur Investitionen in Vorstufe und Druck, sondern meist auch in die Weiterverarbeitung. Der
Grund dafur ist, dass die traditionelle Trennung von Druck und Weiterverarbeitung im Digitaldruck mehr und mehr
verloren geht. Was in klirzester Zeit gedruckt wird, muss auch in kiirzester Zeit ausgeliefert werden, so dass meist keine
Zeit bleibt, die Verarbeitung einem Buchbinder zu Uberlassen. Das Handling vor und nach dem Falzen gewinnt dabei
immer mehr an Bedeutung, denn die richtige Technik an dieser Stelle hat direkten Einfluss auf die Effektivitat der
Maschinen und auf die Herstellungskosten einer Drucksache. Wird die Falzmaschine zur Herstellung ganz bestimmter
Produkte eingesetzt, ist eine direkte Online-Anbindung an die
Digitaldruckmaschine oft die gunstigste Losung, allerdings | technische Daten:
bedeutete dies in der Vergangenheit eine gewisse Einschrankung,
was die zu verarbeitenden Jobs anbelangte.

Funktion - Einzelblatt

Planoformate: max: 500 x 760 mm
Mit dem Flachstapelanleger FSA 52-Online von MB Bauerle min: 100 x 192 mm
lassen sich Falzsysteme nun besonders flexibel im Bereich der | Funktion - Endlos

Zuf[]hrgng ausstatten. [?er Anleger ermdglicht dqbei difa Planoformate: max: 500 x 760 mm
Beschickung des Online-Falzsystems wahlweise mit min: 100 x 192 mm
Einzelblattware oder mit Endlosmaterial von der Rolle. Somit kann
die Falzmaschine einerseits nahtlos in den Workflow eines
Endlos-Digitaldrucksystems integriert werden und andererseits
noch fir alle anderen herkémmlichen Falzaufgaben verwendet | Stapelkapazitat:  4.500 Blatt (80 g/m?)
werden. Der Anleger ist fir die jeweilige Anforderung innerhalb | Elektrische

kiirzester Zeit umgerUstet, womit sich eine maximale Flexibilitatfiir | Anschlusswerte: 3 x 400V /50 Hz/N/PE
den Anwender bietet. Eine hohe Stapelkapazitat sowie eine | 3x208V/60 Hz/PE
einfache Bedienbarkeit sind weitere Vorteile des Systems. Frrnoen dedemeeiscten ket denen voetaten

¥ 0]

Papiergewicht: 60 - 250 g/m?
Geschwindigkeit: ~ max. 150 m/min.
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